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TECHNOLOGY IS OUR PASSION
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Ustalenia prawne

WARUNKI PRAWNE

Instrukcja szczegotowo opisuje procedury i wymagania bezpiecznego montazu i obstugi magazyndéw energii Kon-TEC. Prosze
uwaznie przeczytac¢ niniejszg instrukcje. Tylko wykwalifikowane osoby mogg instalowaé, obstugiwac i serwisowac¢ magazyny
energii. W przeciwnym wypadku moze to spowodowac uszkodzenie produktu lub zagrozenie bezpieczenstwa zycia. Wszelkie
dziatania przeciwko bezpieczenstwu uzytkowania lub nieprzestrzeganie zasad niniejszej instrukcji oraz warunkow gwarancji beda
skutkowac¢ uniewaznieniem gwarancji produktu. Jednoczesnie producent nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenie
produktu, uszkodzenie mienia, obrazenia ciata, a nawet smierci. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji sg aktualne w chwili jej
wydania.

Firma Kon-TEC zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach (takich jak optymalizacja, aktualizacja lub inne operacje) bez
wczesniejszego powiadomienia. Nalezy na biezgco sprawdzaé¢ najnowszg wersje instrukcji na stronie internetowej
www.kon-tec.eu, poswieconemu produktowi (zaktadka: ,Dokumentacja do pobrania”). Ponadto nalezy zauwazy¢, ze schematy
zawarte w instrukcji stuzg jako pomoc, w zrozumieniu instrukcji, dotyczacej konfiguraciji i instalacji magazynow energii. Elementy
na schematach moga rozni¢ sie od rzeczywistych podczas instalacji.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Instrukcja uzytkownika 3

03
04
05
05
06
08
09
n

13

22

23

Niniejsza instrukcja dotyczy modutowego magazynu energii. Nalezy uwaznie przeczytac instrukcje instalacji oraz obstugi, w celu
zapewnienia bezpiecznego montazu, instalacji, konserwacji oraz obstugi magazynu energii KT-LFP. Montaz, instalacja oraz
obstuga muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel. Nalezy przechowywac niniejszg dokumentacje w poblizu
urzadzenia, aby personel zaangazowany w instalacje mogt uzyska¢ do niej dostep w dowolnym momencie.

4 Wigcej energii uzytkowej

Kontrola gtebokiego roztadowania DOD.

1A Elastyczna inwestycja

Konstrukcja modutowa 5,12 kWh. Az do 12 modutow w
stosie, maksymalnie 3 stosy potgczone rownolegle.

© Bezpieczenstwo i niezawodnosé

Ogniwa litowo-zelazowo-fosforanowe LFP wolne od
kobaltu. Bateria posiada najwyzszy stopien bezpieczenstwa
i 6000 cykli.

i& tatwy montaz

Montaz wtykowy (szybki), proste oprzewodowanie.

PP Szybkie uruchomienie

Jeden wtgcznik ON/OFF.
Automatyczne przypisanie ID.

%" Doskonata kompatybilnos¢

Lista kompatybilnych inwerteréw dostepna pod adresem:

https://kon-tec.eu/up/Kon-TEC-Kompatybilnosc.pdf


https://kon-tec.eu/up/Kon-TEC-Kompatybilnosc.pdf
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2. DANE TECHNICZNE
KT-LFPHV5.12 b .5 .6 .-8 --10 -1 .12
WYDAINOSC | PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Moduty bateryjne 4 5 6 8 10 n 12
Energia znamionowa!” 20,48 kWh 25,6 kWh 30,72 kWh 40,96 kWh 51,2 kWh 56,32 kWh 61,44 kWh
Moc znamionowa 512 kW 6,4 kW 7,68 kW 10,24 kW 12,8 kW 14,08 kW 15,36 kW
Napiecie znamionowe 2048V 256 V 3072V 409,6 V 512V 563,2V 614,4V
Zakres napiecia 179,2 224,0 268,8 358,4 448 492,8 5376
roboczego -224,64V -2808V - 336,96 V - 449,28V - 5616V - 617,76 V -673,92V
Maksymalny prad ) 50 A
tadowania / roztadowania
Zalecany prad tadowania 25 A
| roztadowania
Sprawnos¢ 93,5%
KOMUNIKACIA
Wyswietlacz Wskaznik poziomu natadowania SOC, Wyswietlacz LCD (opcjonalnie)
Komunikacja CAN / RS485 [ RS232
SPECYFIKACJA OGOLNA
Wymiary (SxGxW) 566x630%1652 mm 566x630%2220 mm
Waga 250 kg 295 kg 340 kg 430 kg 585,5 kg 628,5 kg 671,5 kg

Typ montazu

Zakres temperatury
pracy'?!

Wilgotnos¢ otoczenia
Stopien ochrony
Zywotnos¢!®
Skalowalnos¢
Zastosowanie
Kompatybilne inwertery

Zgodnosc

I Warunki testowe: 100% roztadowanie DOD, przy pradzie 0.2C, przy T 25°C.

5°C do 50°C

IP 20

121 Obnizenie wartosci znamionowej fadowania/roztadowania nastepuje, przy temperaturze od 40°C.
11 Szczegdtowe warunki znajduja sie w karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowigzuje w zalezno$ci od tego, co nastapi pierwsze.

Montaz w stojaku na podtodze

<95% RH (bez kondensaciji)

6000 cykli lub 10 lat przy 80% DOD / 25°C / 0,5C, 60% EOL (End of Life)
Maks. 12 modutéw w stosie / Maks. 3 stosy potgczone rownolegle
ON Grid / ON Grid + Backup / OFF grid (Sie¢ / Sie¢ + Zasilanie awaryjne / Bez sieci)
Lista: kon-tec.eu/up/Kon-TEC-Kompatybilnosc.pdf

CE / UN38.3 / IEC62619 / IEC62040-1 (wiecej dostepnych na wniosek)


http://kon-tec.eu/up/Kon-TEC-Kompatybilnosc.pdf
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3. OPIS PRODUKTU

KT-LFP jest wysokonapieciowym magazynem energii
wykonanym w technologii litowej LiFePO4. Zawiera on od 4
do 12 modutéw bateryjnych (51,2 V/100 Ah kazdy modut)
pofgczonych szeregowo oraz jedng jednostke sterujgca
akumulatorem BCU.

Magazyn energii KT-LFP zapewnia niezawodne, awaryjne
zasilanie dla uzytkownikéw domowych, jak i rowniez
przemystowych, w celu wygtadzenia krzywej obcigzenia
oraz osiggniecia szczytowego transferu obcigzenia.

Produkt moze réwniez poprawi¢ stabilnos¢ systemow
odnawialnych zrodet energii.

Magazyn nie ma zastosowania w zasilaniu awaryjnym
urzgdzen medycznych do podtrzymywania zycia.

KT-LFP charakteryzuje sie wysoka integracja,
niezawodnoscig, dtugg zywotnoscia oraz szerokim
zakresem temperatur roboczych.

Magazyn energii jest skalowalny i modutowy. Moze
obstugiwa¢ do 12 modutéw bateryjnych w szeregu. Kazdy
modut bateryjny charakteryzuje sie energig 512 kWh.
Energia catkowita magazynu moze wynosi¢ od 20,48 kWh
do 61,44 kWh.

Magazyn energii KT-LFP posiada wbudowany system
zarzadzania bateriag BMS (wliczajac system nadrzedny
Master wbudowany do BCU oraz systemy podrzedne Slave
wbudowane do kazdego modutu bateryjnego), ktory
zarzadza i monitoruje informacje o ogniwach (napiecie,
prad i temperature). Ponadto, system BMS posiada uktad
balansowania ogniw, stosowany w celu wydtuzenia ich
zywotnosci.

System zarzgdzania akumulatorem posiada zabezpieczenia
przed:

nadmiernym roztadowaniem,
przetadowaniem,
przecigzeniem,

wysokg temperaturg.

System automatycznie zarzgadza stanem tadowania,
obcigzania oraz balansowania magazynu energii.

KT-LFP posiada wewnetrzny system soft-start, co pozwala
na obstuge inwerteréw nie wyposazonych w te funkcje.

4. OPIS SYSTEMU BATERYIJNEGO

Magazyn energii KT-LFP sktada sie z szafy, modutow
bateryjnych potgczonych szeregowo, jednostki sterowania
akumulatorem BCU oraz wyswietlaczem przymocowanym
do szafy.

Instrukcja uzytkownika 5
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Modut bateryjny
Jednostka sterowania akumulatorem BCU
Szafa
Uchwyt do wyswietlacza

Wyswietlacz
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5. JEDNOSTKA STERUJACA AKUMULATOREM (BCU)

2

3

X

X

%

W sktad jednostki BCU wchodzi system nadrzedny BMS,
Roztacznik DC, bezpiecznik, obwod soft-start, obwdd
tadowania, obwodd roztadowania, réwnolegty, niezalezny
obwdd kontroli tadowania oraz przetwornica 12 V DC/DC.
Modut BMS Master kontroluje i zarzadza napieciem i
pragdem tadowania/roztadowania, stosownie do napiecia i
temperatury na ogniwach (informacje przekazywane od
modutéw Slave w modufach bateryjnych). Modut BMS
Master komunikuje sie z inwerterem przez komunikacje
CAN.

Dane techniczne

Zakres napigciapracy 200 - 1000 V
Zakres napiecia pracy 25A
Maksymalny prad 50 A
Temperatura pracy 5°C ~ 50°C

Wilgotnos¢ otoczenia <95% RH

Stopien ochrony IP20

Chtodzenie Naturalne

Waga 22 kg

Wymiary (SxGxW) 482x200%570 mm
Komunikacja CAN / RS232
Zgodnos¢é IEC62619, IEC62040-1

Opis oswietlenia LED
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Miganie 1: Swieci 0,25 sek. / odstep 3,75 sek.

Miganie 2: swieci 0,5 sek. / odstep 0,5 sek.
Miganie 3: swieci 0,5 sek. / odstep 1,5 sek.

Opis wskazan stanu natadowania baterii

Status
Wskaznik
stanu
natadowania

baterii
0~25%
26 ~50%

51~75%

76 ~100%

Slan natadowania batari

W petni
natadowana

L6

Swieci

L5

Wyt

tadowanie
L4 L3
- -
Wyt. Wyt
Wyt. Wiyt.
Wyt. Mig. 2
Mig.2 = Swieci
Swieci  Swieci

Opis wskazan stanu roztadowania baterii

Status

Wskaznik
stanu
natadowania
baterii

0~25%

26 ~50%

51~75%

76 ~100%

Slan raladowania batari

W petni
natadowana

L6

Swieci

LS

Wyt.

Roztadowanie

L4

Wyt

Wyt

Wyt.

Swieci

Swieci

L3

Wiyt.

Wyt.

Swieci

Swieci

Swieci

L2

Wyt

Mig. 2

Swieci

Swieci

Swieci

L2

Wiyt

Swiec

Swieci

Swieci

Swieci

L1

Mig. 2

Swieci

Swieci

Swieci

Swieci

L1

Swieci

Swieci

Swieci

Swieci

Swieci
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Opis wskazan LED
L6 L5 L4 L3 L2 L1
Status Opis
(] - - (_J (_J -
Wytaczony Wyt. Wiyt Wyt. Wiyt Wyt. Wyt. Wszystkie wyt.
Tryb czuwania Standby Mig. 1 Wiyt Zaleznie od stanu natadowania baterii =~ Wskazuje tryb Standby
Normalne Swieci Wiyt. Zaleznie od stanu natadowania baterii W?kazﬁ'k LED nafgdpwanla eI [pEI e
(miganie 2), inne $wieca
asons W petni ‘ : : 2 . Przetgcza w tryb Standby gdy tadowanie jest
nie P Swieci Wyt Swieci = Swieci = Swieci = Swieci a Y Yy 9%y ]
natadowany wytgczone
Zabezpieczenie Wyt. Swieci Wyt. Wyt Wyt. Wyt. Wytgczenie tadowania
Normalne Mig. 1 Wiyt. -
Roztado o) ) )
wanie UVP Wyt. Wyt Wyt Wyt. Wyt Wyt. Wytgczenie fadowania
Zabezpieczenie Wyt. Swieci Wyt. Wyt Wyt. Wyt. Wytgczenie roztadowania
Btad / Alarm Wyt Swieci Wyt Wyt Wyt Wyt Wytgczenie tadowania i roztadowania
1 Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem.
Opis wskazan zasilania wysokim napieciem
L1 L2 L3 L4 L5 L6
LED Stan zabezpieczenia
- - - - [ -
1 Wyt. Wyt Wyt Wyt Swieci =~ Wyt / Swieci = Btad ogniwa
2 Wyt. Wyt Wyt Swieci = Swieci = Wyt / Swieci = Btad czujnika temperatury
3 Wiyt. Wyt. Swieci Wiyt. Swieci = Wyt. / Swieci = Bfad procedury precharge
4 Wiyt Wiyt. Swieci = Swieci = Swieci = Wyt / Swieci = Wykryte zwarcie
5 Wyt Swieci Wyt Wyt Swieci Wyt /Swieci = Btad stycznika fadowania
6 Wyt Swieci Wyt Swieci = Swieci = Wyt / Swieci = Btad stycznika roztadowania
7 Wyt. Swieci = Swieci Wyt Swieci = Wyt / Swieci  Btad stycznika procedury precharge
8 Wyt. Swieci = Swieci = Swieci = Swieci = Wyt / Swieci = Awaria styku ujemnego
9 Swieci Wyt. Wyt. Wyt. Swieci Wyt. / Swieci Zabezpieczenie napieciowe przed przetadowaniem ogniw
10 Swieci Wiyt. Wyt Swieci = Swieci = Wyt / Swieci = Zabezpieczenie pradowe przed przetadowaniem ogniw
1 Swieci Wyt. Swieci Wiyt. Swieci Wyt / Swieci = Zabezpieczenie pradowe przed przetadowaniem

12 Swieci Wyt Swieci  Swieci | Swieci Wyt / $wieci Zabezpieczenie napieciowe przed nadmiernym roztadowaniem

ogniw
13 Swieci = Swieci Wyt. Wiyt. Swieci Wyt. / Swieci Zabezpieczenie napieciowe przed nadmiernym roztadowaniem
14 Swieci = Swieci Wyt Swieci = Swieci = Wyt / Swieci = Zabezpieczenie napieciowe przed nadmiernym rozfadowaniem

15 Swieci = Swieci = Swieci Wyt. Swieci Wyt / Swieci LEDCRIEEAENIE DR ERISTEITIEN 7 el Mhsel ] 1o 2yt
niskiej temperaturze
Zabezpieczenie przed roztadowaniem w zbyt wysokiej lub zbyt

16 Swieci = Swieci = Swieci = Swieci = Swieci = Wyt. / Swieci
niskiej temperaturze

Dioda ALM w normalnym stanie nie swieci, w tym stanie dioda SOC jest traktowana jako wskaznik zasilania. Dioda ALM $wieci sie zawsze, gdy wystapi btad. Dioda SOC
$wieci zgodnie z sekwencjg od najstabszej diody. Jesli wystapi kilka bteddw jednoczesnie, dioda RUN réwniez jest stale wtgczona.
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Opis portow

0

5
Port komunikacyjny
U IRozez 8 | BCU wejsciowy
2 | Roztacznik MCB DC o  Portkomunikacyjny
BCU wyjsciowy
. (] Port komunikacyjny
3 Gtowny terminal 10 RS232
4 Gtéwny terminal + n UNDV MA
5 Wigcznik BCU 12 Ztacze LCD 12V
Port wyjsciowy Terminal - modutu
6 g ; 13 )
komunikacyjny bateryjnego
7 Port komunikacyjny 14 Terminal + modutu
CAN bateryjnego

Roztacznik MCB: Gtéwny roztgcznik DC MCB ON/OFF.

Wiacznik BCU: Po wigczeniu roztgcznika MCB,
przytrzymac dtuzej wtgcznik BCU aby wigczy¢ system.

Port wejsciowy komunikacyjny BCU oraz Port CAN: Porty
stuzgce do komunikacji pomigedzy modutami bateryjnymi,
BCU i inwerterem.

Port RS232: Port komunikacyjny RS232 do uzytku
profesjonalnego lub serwisowego.

PIN Opis
PIN 1, PIN 8 GND
PIN 2, PIN 7 RS232_TX
PIN 3, PIN 6 RS232_RX

Instrukcja uzytkownika 8

6. MODUL BATERYINY

Modut bateryjny sktada sie z pakietu ogniw 51,2V/100Ah
oraz BMS slave. Wbudowany modut BMS slave zbiera dane
0 napieciach i temperaturach ogniw, w danym module
bateryjnym, w czasie rzeczywistym i przesyta je do modutu
nadrzednego Master, poprzez komunikacje wewnetrzna.
Modut slave BMS kontroluje system balansowania ogniw
zgodnie z informacjami kontrolnymi otrzymanymi z systemu
nadrzednego Master.

Typ ogniw LiFePO,
Napigcie znamionowe 51,2V
Pojemnosé znamionowa 100 Ah

Energia znamionowa (100%

DOD) 512 kWh
Energia uzytkowa (90% DOD) 4,608 kWh
Gtebokos¢ roztadowania DOD <90%
Znamionowy prad tadowania 25A
Maksymalny prad tadowania 50 A
Znamionowy prad obcigzenia 25A
Maksymalny prad obcigzenia 50 A
Temperatura pracy 5°C ~ 50°C
Wilgotnos¢ otoczenia <95%RH
Stopien ochrony P20
Chtodzenie Naturalne
Waga 43 kg

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 482x130%570 mm

IEC62619, UN38.3,

Zgodnosé IEC62040-1

6000 cykli @ 80% DOD /

Zywotnosc 25°C/0.5C, 60%EOL
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7. PRZEWODNIK MONTAZU

Weryfikacja przed
Poczatek —> montazem / instala- —»

cja

Koniec
ne

Weryfikacja przed montazem

Sprawdzenie opakowan: opakowania oraz zawartosc
moga zosta¢ uszkodzone podczas transportu. Dlatego
wymaga sie sprawdzenia opakowan zewnetrznych
urzadzen przed przystgpieniem do montazu. Opakowania
nalezy sprawdzi¢ pod katem uszkodzen takich jak, dziury i
pekniecia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzen opakowan
lub urzadzen nalezy koniecznie, jak najszybciej,
skontaktowac sie z dostawca.

Weryfikacja dostarczonych produktow: po odpakowaniu
urzgdzen nalezy sprawdzi¢, czy elementy dostawy sg
kompletne i nienaruszone. W przypadku wykrycia
jakichkolwiek uszkodzen komponentow nalezy koniecznie,
jak najszybciej, skontaktowa¢ sie z dostawca. Ponizsza
tabela ukazuje komponenty, ktére powinne by¢ w
opakowaniach.

Opakowanie kartonowe

Modul bateryjny + akcesoria

Modut bateryjny
1. s 1szt. Modut bateryjn
T yjiny
2. P 1szt. Przewod komunikacyjny 1

1szt. Czarny wtyk 120

1szt. Dokumentacja

4. @]:l] 5 szt. Sruba montazowa M6x20

. Polaczenia elektrycz-

Przygotowanie na-

Instalacja modutéw
bateryjnych oraz
jednostki BCU

Instrukcja uzytkownika

Ustalenie potozenia

instalacji

:

Ulozenie modutéw

-—

bateryjnych

Jednostka BCU + akcesoria

Jednostka BCU

10.

m

12.

1szt.

1szt.

1szt.

5 szt

1szt.

1szt.

2 szt.

2 szt.

4 szt.

4 szt.

6 szt.

1szt.

Jednostka BCU

Przewdd pradowy 1

Przewod pradowy 3

Rezystor terminujgcy

Pomaranczowy wtyk 120A

Czarny wtyk 120A

Koncowka oczkowa 22-6

Koncowka oczkowa 8-8

Opaska termokurczliwa
10%20

Opaska termokurczliwa
15%30

Sruba montazowa M6x20

Instrukcja obstugi
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Przygotowanie narzedzi
Do montazu:

/ NO?

"‘
T\EE ”‘ﬂ Wiertarka udarowa (16 mm)
gl

Zmontowana szafa

Klucz nasadowy (10/13 mm)

mi—

N

} Mtotek gumowy
/

&

2\

L~ / .
I ///’_I’ % Srubokret krzyzakowy
i g AT %]
: ~ g /’ll / , «— Marker
W _Z g ’/‘" /
’//ﬂ b y = Poziomica
I3 g! ' ,/
= /’I < 2 E_‘ Ta$ma miernicza
N N
I ] %
/ﬁb Do ochrony:
=
u'ﬂ Rekawice ESD (antystatyczne)
@ Okulary ochronne
Opakowanie kartonowe Wyswietlacz + akcesoria
@ Maska przeciwpytowa

N
Nm Buty ochronne

Wymagania do instalacji / montazu
1szt. Wyswietlacz Srodowiskowe:

e Magazyn energii instalowac¢ w pomieszczeniu
1szt. Ramka montazowa zamknigtym.
e Magazyn energii musi znajdowac sie w bezpiecznym
pomieszczeniu z dala od dzieci i zwierzat.
e Magazynu energii nie wolno umieszczac w poblizu
zrédet ciepta.
4 e 1szt. | Przewdd komunikacyjny e Magazynu energii nie wolno naraza¢ na kontakt z

1szt. Ramka do wyswietlacza

—— ' zasilania LCD ) ; ) .
wilgocig oraz cieczami.
e Nie wystawia¢ magazynu energii na bezposrednie
5. @]:I] 5 szt. Sruby montazowe M6x12 dziatanie promieni UV.

Dotyczace wytrzymatosci mechanicznej miejsca instalaciji:

6. @]:ﬂ 2 s7t. $ruby montazowe M8x16 Montaz i instalacja magazynu w budynkach
ognioodpornych. Nie wolno instalowa¢ urzadzenia w
fatwopalnych pomieszczeniach. W zwigzku z wysoka waga
urzadzenia, nalezy upewni¢ sig, ze nosnos¢ scian/podtogi
jest odpowiednia do montazu.
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8. INSTRUKCJE INSTALACJI/MONTAZU
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Wariant z wyzszg szafa.

Wymiary

566 mm 630 mm

2220 mm

Minimalne odlegto$ci montazowe
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9. KROKI MONTAZOWE

Krok 1. Zabezpieczy¢ szafe.

Krok 2. Zamontowac jednostke BCU do szafy.

Jednostka BCU

Instrukcja uzytkownika 13

Jednostka BCU
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Krok 3. Zamontowac¢ moduty bateryjne w szafie jeden po drugim.

Jednostka BCU
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Krok 4. Uzy¢ srub montazowych, zeby przymocowac jednostke BCU oraz moduty bateryjne do szafy.

Przykrecié Przykrecic
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Krok 5. Podtaczy¢ przewody komunikacyjne zgodnie z numeracjg, po kolei, zaczynajgc od gory.
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Krok 6. Podtgczy¢ przewody pragdowe zgodnie z numeracjg, po kolei zaczynajgc od gornego modutu bateryjnego.
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Krok 7. Podtgczy¢ uziemienie do szafy.
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Krok 8. Podtgczy¢ wyswietlacz LCD do ramki.

Dokreci¢ §ruby

Sruby montazowe M6x12
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Krok 9. Podtgczy¢ wyswietlacz LCD za pomocg kabla komunikacyjnego oraz kabla zasilajacego.

Magazyn energii LiFePO, KT-LFPHV5.12-4, -5, -6, -8, -10, -11, -12

Przewod komunikacyjny = ==
zasilania LCD

Sruby montazowe M8x16

Opis pinéw portu RJ45 dla RS485, ktéry inwer-

ter faczy z wyswietlaczem

-]
T

X
A
g @ Pin Opis
) Pin1,Pin8 GND
: Pin 2, Pin 7 RS232.TX




Magazyn energii LiFePO, KT-LFPHV5.12-4, -5, -6, -8, -10, -11, -12 Instrukcja uzytkownika 20

Wariant z wyzszg szafa.

Przewdd komunikacyjny
zasilania LCD
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Opis pinéw portu RJ45 dla RS485, ktdry
inwerter gczy z wyswietlaczem
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Pin Opis
] Pin1,Pin8 GND
: Pin 2,Pin7 RS232_TX
J Pin 3,Pin 6 RS232_RX
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Krok 10. Potaczenia elektryczne.
1. Przygotowanie przewodéw pragdowych wyjsciowych

Nalezy uzyé przewodu prgdowego o srednicy 25mm? lub 3
AWG (1500 V).

2. Przygotowanie komunikacji CAN wyjsciowej

Zapoznac sie z definicjg pinow portu CAN, jednostki BCU,
zgodnie  z  pinoutem  komunikacyjnym  inwertera.
Odpowiedni wtyk komunikacyjny wykona¢ na miejscu

instalacji.

Definicja pinéw CAN dla jednostki BCU

Pin Opis
Pin 4 CAN_H
Pin 5 CAN_L

3. Podtaczenie pojedynczej jednostki BCU magazynu
energii do inwertera

Terminal P- inwertera

Terminal P+ inwertera

r B
o o
=0
Rez2 == = |
aaaaaa - - - - -
208 = Air Switch
o sw can ﬁ s
z
e DO ©
o =

Rezystor terminujgcy CAN

Port komunikacyjny CAN do inwertera

A. Podfagczenie przewoddw pragdowych wyjsciowych:
podtgczy¢ przewody P+/P- z jednostki BCU do inwertera.

A

Odwrotna polaryzacja catkowicie zabroniona!
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4. Podtaczenie kilku jednostek BCU magazynow energii,
réwnolegle, do inwertera

Terminal P- inwertera

BCU 1 Terminal P+ inwertera

N
e .
Lnow @m pr-og “

Port komunikacyjny CAN do inwertera

Terminal P- inwertera

Port komunikacyjny CAN
BCU 2 do inwertera

O ‘O
LT I Ar switch
®
o =
B e

Rezystor terminujgcy CAN

Tel‘mina.l P+ inwertera

0

A

BCU 1 jest pierwsza jednostkg BCU, BCU 2 jest drugg
jednostka i kolejno.

A. Podfgczenie przewoddw pragdowych wyjsciowych:
podtgczyc przewody P+/P- z jednostki BCU do inwertera.

A

Odwrotna polaryzacja catkowicie zabroniona!

B. Podtaczenie komunikacji CAN: podtgczy¢ przewod
komunikacyjny CAN z jednostki BCU do portu
komunikacyjnego w inwerterze.

C. Podfaczenie rezystora terminujgcego CAN: podtaczy¢
rezystor terminujgcy CAN do portu Link Out w jednostce
BCU.

B. Podtgczenie komunikacji CAN: podfgczy¢ przewdd
komunikacyjny CAN z jednostki BCU 1 do portu
komunikacyjnego w inwerterze.

C. Podtgczenie rownolegtej komunikacji CAN: podtgczyc¢
przewdd komunikacyjny z BCU 1 Link Out do BCU 2 Link In.

D. Podtaczenie rezystora: podtgczy¢ rezystor terminujgcy
CAN do portu Link Out w jednostce BCU 2.
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Krok 11. Uruchomic¢ magazyn energii.

Przed wifgczeniem roztgcznika DC, dwukrotnie
sprawdzi¢ czy wszystkie przewody pradowe oraz
komunikacyjne sg podtgczone poprawnie.

1. Uruchomienie magazynu energii

A. Wigczy¢ (pozycja do gory) roztacznik DC w jednostce
BCU.
B. Przycisng¢ wigcznik BCU uruchamiajgc jednostke.

Wiaczenie magazynu energii: przytrzymac¢ wigcznik BCU
przez ok. 3 sekundy, zaczng mrugac¢ kontrolki LED,
wowczas zacznie sig  proces  automatycznego
przypisywania modutéw bateryjnych. Po zakonczeniu tego
procesu diody L1-L4 wskazujg stan nafadowania, a L6
wskazuje status pracy.

Wytaczenie magazynu energii: przycisng¢ wtgcznik BCU
przez ok. 3 sekundy, kontrolki LED zaczng mrugac i nastapi
wyfgczenie  magazynu, wowczas nalezy wylgczyc
roztacznik DC (pozycja w dot)

2. Uruchomienie magazynoéw energii potagczonych
réwnolegle

A. Witaczyc¢ (pozycja do gory) roztgcznik DC w jednostce
BCU 1oraz BCU 2.
B. Przycisng¢ wtgczniki BCU uruchamiajgc jednostki.

Wigczenie magazynow energii: przycisng¢ wigcznik BCU 1
przez ok. 3 sekundy, zaczng mrugac¢ kontrolki LED,
wowczas zacznie sie proces  automatycznego
przypisywania modutéw bateryjnych. Po zakonczeniu tego
procesu Lampki L1-L4 wskazujg stan natadowania, a L6
wskazuje status pracy.

Wytaczenie magazynow energii: przycisngc¢ wigcznik BCU 1
przez ok. 3 sekundy, kontrolki LED zaczng mrugac i nastgpi
wytgczenie  magazynu, wowczas nalezy  wytgczyc
roztaczniki DC (pozycja w dot).

1. Po wytgczeniu magazynu energii wtgcznikiem BCU
(roztacznik DC dalej zatgczony - pozycja w gore),
system moze byc¢ dalej aktywny i tadowac baterie.

2. Podczas pierwszego uruchomienia, moduty
bateryjne muszg zosta¢ w petni natadowane, aby
skalibrowat sig ich stan natadowania.
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10.CZYSZCZENIE | KONSERWACIA

Przed podjeciem czynnosci czyszczenia nalezy
bezwzglednie wytgczyé magazyn energii.

10.1. Czyszczenie

Zaleca sig, aby magazyn energii byt czyszczony cyklicznie.
Jezeli obudowa jest zanieczyszczona, nalezy uzywac,
suchej sciereczki aby usunag¢ pyt i kurz. Do czyszczenia
obudowy nie nalezy uzywac¢ ptynow takich jak
rozpuszczalniki.

10.2. Utrzymanie

Moduty bateryjne nalezy przechowywac¢ w temperaturze
-10°C  ~ +45°C  oraz  podczas  dtugotrwatego
przechowywania utrzymywac¢ zgodnie z ponizsza tabelg,
0.5C (50A) pradu do 40% stanu natadowania SOC.

Wymagania dotyczace dotadowania podczas
nadmiernego roztadowania

TEMP. WILGOTNOSC CZAS STAN
SRODOWISKA WZGLEDNA PRZECHOWYWANIA NALADOWANIA
Ponizej -10°C = Zabronione =
o o o . 709 . 30% =SOC
-10°C ~ 25°C 5% ~70% <12 miesiecy <60%
o o % o IR . 30% =SOC
25°C ~ 35°C 5% ~70% <6 miesiecy <60%
o o o 709 . 30% =SOC
35°C ~ 45°C 5% ~70% <3 miesiecy <60%
Pontye] - Zabronione -
45°C

Roztadowane moduty bateryjne (90% DdD lub wigcej)
nalezy koniecznie, jak najszybciej dotadowaé, w innym
wypadku moga ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.

Warunki tadowania w przypadku nadmiernego
roztadowania akumulatora

TEMP. CZAS NA
. UWAGI
SRODOWISKA NALADOWANIE

Modut odtgczony od

-10°C ~ 25°C <15 dni )
inwertera

25°C ~ 35°C <7 dni /
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11. UTYLIZACJA AKUMULATORA

Utylizacja akumulatora musi by¢ zgodna z lokalnymi
przepisami dotyczgcymi utylizacji odpaddw elektronicznych
i zuzytych akumulatorow.

e Nie wyrzucaj systemu akumulatorowego razem z
odpadami komunalnymi.

e Unikaj narazania akumulatoréw na wysoka temperature
lub bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

e Unikaj narazania akumulatorow na wysoka wilgotnosc
lub srodowisko korozyjne.
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