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AKUMULATOR LiFePO-
LITOWO-ZELAZOWO-FOSFORANOWY

12,8V 200Ah
KT-LFP12200
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NAPIECIE | POJEMNOSC
1. PARAMETRY AKUMULATORA &
Napiecie nominalne 12.8V
« Akumulatory Kon-TEC s3 lzejsze o 50% (lub wigcej) niz konwencjonalne akumulatory Napiecie érednie 13.2V0.1V (C/20)
kwasowo_—otowwwe, zelowe lub AGM. Akumulatory Kon-TEC zapewniajg réwniez wigksze Pojemnosc nominalna 200Ah
oddawanie mocy. }
Energia 2560Wh
« Szybkie tadowanie, przy niskich stratach energii. Wysoka efektywnos¢ energetyczna
jest zapewniona przez bardzo wysoka sprawno$¢ (ok. 98%). LADOWANIE | ROZLADOWANIE
«100% pradu niezaleznie od stopnia roztadowania. W przypadku akumulatoréow Zalecany zakres napigcia tadowania 14.6:02v
kwasowo-otowiowych to nie wiecej niz 60% deklarowanej pojemnosci. Maximum charge current 200A
Zal dtad i <100A
- Bardzo wysoka zywotnos¢ - 3000 cykli przy 100% DoD (petne natadowanie 2 E_caw pra- é avana )
i roztadowanie), do 6000 lub wigcej cykli, przy 60% DoD. Dla poréwnania, Odcigcie napigcia fadowania przez BMS 15V (3,75V per cell)
akumulator kwasowo-otowiowy wytrzymuje zazwyczaj tylko ok. 200-300 cykli. Napigcie balansowania 14,4V (3,6V per cell)
i cc/ev
« Zysk z wydajnosci. Akumulator LiFePO, wykazuje 2x mniejszy koszt oddanej energii, Metoda Iadow-anla /
w poréwnaniu do akumulatoréw GEL. Czas tadowania 10A-20h/20A-10h
o ) . L Maksymalny ciggty prad roztadowania 200A
« Komunikacja bezprzewodowa zintegrowana z systemem BMS. Zapewnia ona komunikacje . .
pomiedzy akumulatorem, a urzadzeniem mobilnym i pozwala na odczyt parametréw Maksymalny chwilowy prad obciazenia 400A(3s)
akumulatora w czasie rzeczywistym. Odciecie pradu roztadowania przez BMS L1: 220A(6ms) L2: 400A(0.55)
Wigcej na www.kon-tec.eu Zalecanie odigczenie przy niskim napieciu 9.2 1.2V
Minimalne napiecie odciecia przez BMS ov
ZYWOTNOSE AKUMULATORGW PRZY PRACY CYKLICZNE! Napigcie wzbudzenia nw
Ochrona przed zwarciem 400ps
WARUNKI PRACY
i\—} 100 Temperatura pracy -20°Cx60°C
8 Temperatura tadowania 0°Cz45°C
Z 80 - - ; °C -/ 60°
E 100% bop  80%Dod  60% Do Temperatura przechowywania -20°C~60°C
8 60 Temperatura odciecia przez BMS 65°C
& w0 Temperatura wzbudzenia 50°C
20
0 INNE
o0 300(_" 4500 6000 Zywotnosc 100% DoD (3000 cycles)
ILOSC CYKLI Waga 23,7kg
Wymiary (bez terminali) 485x170x240mm
ZASTOSOWANIE Wysokosc terminali ~-25mm
+ ZAMIENNIK AKUMULATOROW SLA + HYBRYDOWE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE Typ terminali M8
(KWASOWYCH | ZELOWYCH) « TURBINY WIATROWE llos¢ ogniw 4
« PRZYCZEPY KEMPINGOWE . Od Sprawnosc 98%
| SAMOCHODY KEMPINGOWE OSWIETLENIE AWARYJNE SP o . » 0 .
. er mon
- SPECJALISTYCZNE POJAZDY ELEKTRYCZNE ;gégfg?:gli:i\mm 12v amoroziacowanie 4%
+ NAPEDY ELEKTRYCZNE DLA INWERTEROW 12V~/230V~ KOMUNIKACJA
. JAICHTY, KATAMARANY, tODZIE MIESZKALNE | | WIECEJ Komunikacja bezprzewodowa Yes
« WOZKI INWALIDZKIE | POJAZDY DLA .
NIEPELNOSPRAWNYCH Zasieg 10m
System operacyjny Android, i0S
WYMIARY 485 ZGODNOSC
452 -— 170 o
;22 ;;'55,5—- Certyfikat CE
M8| M8
E'W “ T ‘ W Bateria zawiera wbudowany system zarzadzania baterig BMS.
—‘ 185 196 215 240
H H H TYP OCHRONY
l l l l - Przetadowanie
T 166 | - Nadmierne roztadowanie,
- Zwarcie,

- Wysokie temperatury,

q N -tadowanie w zbyt niskich temperaturach,
) =) 110 - Pasywny balans ogniw

9 2}
\.Positive terminal Negative terminal ’ . Kon-TEC sp.z0.0.
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2. CHARAKTERYSTYKA DZIAtANIA

Rys. 1 Spadek napiecia na akumulatorze, roztadowanie 1C Rys. 2 Zywotnos¢ w réznych temperaturach, 1C
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Rys 3. Zywotnos¢ akumulatora przy réznych stopniach roztadowania (DoD). Ruys. 4. Napiecie akumulatora przy roztadowaniu w réznych temperaturach.
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Rys. 5. Poréwnanie pojemnosci akumulatoréw Kon-TEC LiFePO4 i Rys. 6. Napiecie akumulatora przy tadowaniu w réznych temperaturach.
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Rys. 7 Napiecie akumulatora przy roztadowaniu w réznych stopniach natadowania SoC. Rys. 8 Napigcie akumulatora przy roztadowaniu réznymi pradami
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GLOWNE SRODKI OSTROZNOSCI

- nie naraza¢ akumulatora na promieniowanie stoneczne, - przeczytac¢ doktadnie instrukcje do tadowarki,

- nie zanurza¢ akumulatora w wodzie, - przechowywac¢ akumulator z zabezpieczonymi zaciskami,

- nie zostawia¢ akumulatora w poblizu zrédet ciepta, - trzyma¢ akumulator z dala od dzieci i zwierzat,

-tadowac¢ akumulator tylko pod nadzorem, - nie nosi¢ metalowych przedmiotéw podczas obstugi i uzytkowania akumulatora,

- nie zwiera¢ biegundw + i — zadnymi elementami przewodzgcymi, - czas tadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz w instrukcji do tadowarki,

- nie podtgczac¢ akumulatora bezposrednio do gniazd elektrycznych, - nie lutowac nic do akumulatora,

- nie wrzuca¢ akumulatora do ognia, - nie naraza¢ akumulatora na mikrofale oraz wysokie cisnienie,

- nie przewozi¢ akumulatora razem z innymi metalowymi przedmiotami, - nie uzywac zadnej formy nacisku na akumulator.

- nie uderza¢, rzucac i deptac¢ akumulatora, - jezeli akumulator wydziela dziwny zapach, jest odczuwalnie gorgcy, zmieni

- nie przektuwa¢ akumulatora zadnymi przedmiotami, kolor, deformuje sie lub w jakikolwiek inny sposéb odbiega od normy przy

- nie demontowad/otwiera¢ akumulatora, uzywaniu, natychmiast odtgczy¢ go od obcigzenia i odstawi¢ w bezpieczne

- nie trzymac akumulatora nieuzywanego przez dtugi okres czasu, miejsce, nastepnie skontaktowac sie z dostawcg/producentem,

- nie zostawia¢ akumulatora w warunkach wysokiej temperatury, - jezeli zaciski akumulatora sg zanieczyszczone, nalezy oczyscic je za pomocg

- nie uzywa¢ akumulatora w strefie silnego pola elektrostatycznego lub suchej szmatki, w innym wypadku potgczenie z akumulatorem moze by¢
magnetycznego, wadliwe.

PRZECHOWYWANIE | ZYWOTNOSC

Akumulatory nalezy przechowywac¢ w nastepujgcych warunkach:

- W pomieszczeniach wentylowanych unikajgc bezposredniego dziatania promieni stonecznych.

- W przypadku dtugoterminowego przechowywania nalezy to robi¢ w pomieszczeniach o niskiej wilgotnosci powietrza i temperaturze w zakresie od -10°C do +45°C .
- Przechowywac¢ akumulator w stanie petnego natadowania,

- Przy przechowywaniu akumulatora 6 miesiecy lub DEUZEJ, wymagany jest co najmniej jeden cykl petnego roztadowania i natadowania akumulatora, aby unikna¢
niszczenia ogniw poprzez samoroztadowanie.

Ilos¢ cykli (zywotnosc), po ktérych akumulator zachowuje co najmniej 80% pojemnosci nominalnej, uzalezniona jest od gtebokosci roztadowywania.
Ich liczba jest nie mniejsza niz 3000 przy roztadowywaniu cyklami 100% DoD (petne natadowanie i roztadowanie). Po przekroczeniu 3000 cykli
akumulator jest nadal sprawny, a jego pojemnos$¢ wynosi co najmniej 80% pojemnosci nominalnej i zaczyna male¢ wraz z czasem i/lub dalszym
uzytkowaniem. Im ptytsze cykle roztadowania, tym dtuzsza zywotnos$¢. Odpowiednio, dla cykli 80% DoD (roztadowywanie do 20% catkowitej
pojemnosci), zywotnos¢ wynosi 4500 cykli oraz dla cykli 60% DoD (roztadowywanie do 40% catkowitej pojemnosci), zywotnos¢ wynosi 6000 cykli.
Szacunkowg trwatos¢ elektrolitu akumulatora przyjmuje sie na okoto 12 lat uzytkowania.

A ZWROC UWAGE

Ze wzgledu na nieliniowy charakter roztadowania akumulatora LiFePO,, zakresy jego napie¢ utrzymujg niemalze statg wartos¢, w szerokim
zakresie jego pojemnosci (rys. 8). Napiecie nominalne wynoszace 12,8V (dla naszych akumulatoréw), moze oznacza¢ zaréwno akumulator

natadowany w ok. 90% pojemnosci znamionowej, ALE tez i roztadowany do blisko 0% pojemnosci znamionowej.

Jak wida¢ na charakterystyce, akumulator, ktérego napiecie spoczynkowe (otwarty obwdd, bez obcigzenia) wynosi 12,8V (lub mniej), moze

by¢ praktycznie w petni roztadowany.

Dlatego, w przypadku akumulatoréw LiFePO, nie wolno sugerowac sie ich napieciem, w celu okreslenia

Rys. 9 Spadek napiecia akumulatora, roztadowanie 1C
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WARUNKI GWARANCIJI

Na powyzszy produkt, jakim jest akumulator 12,8V LFP, udziela sig klientowi gwarancji, ze niniejszy produkt bedzie wolny od wad materiatowych i produkcyjnych przez
okres 5 lat od daty produkgji, lub 3 lata od daty zakupu (nie wiecej niz 5 lat od daty prdukcji) na terenie Polski. Jezeli w okresie gwarancji wystgpig objawy moggce
swiadczy¢ o wadzie produktu, nalezy skontaktowac sie z dziatem pomocy technicznej, ktéry wskaze dalszy sposob postepowania.

W ramach niniejszej gwarancji wadliwy produkt zostanie przywrécony do stanu sprawnosci uzytkowej lub wymieniony jesli usterka uniemozliwi jego naprawe.
Rozpatrzenie gwarancji nastgpi w terminie nie dtuzszym, niz 30 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia reklamacyjnego.

Wymiana urzgdzenia obejmuje dostarczenie nowego wolnego od wad produktu takiego samego lub - w przypadku, gdy jest wycofany z produkcji

o podobnych parametrach, z wytgczeniem wymiaréw ktére mogg ulec zmianie. Na opakowaniu zewnetrznym akumulatora mogg pozosta¢ slady

po czynnosciach serwisowych.

NINIEJSZA GWARANCIJA NIE OBOWIAZUIJE:

- w przypadku, gdy produkt zostat zmodyfikowany, otwarty, zmieniony - w przypadku zniszczenia zaciskdéw/terminali przytaczeniowych,

albo uszkodzony na skutek nieodpowiedniego uzytkowania, - w razie nieprawidtowego podtgczenia, uzytkowania lub tadowania urzadzenia,
- w razie nieprzestrzegania instrukcji uzytkowania urzgdzenia, - w przypadku zniszczenia urzgdzenia przez ogien, zamrozenie lub wysokg temperature,
- w przypadku sprzedania produktu na aukcji publicznej, - w razie zalania/zmiazdzenia przez ci$nienie,
- w przypadku zniszczenia urzadzenia podczas wypadku lub katastrofy naturalnej, - w przypadku ingerencji uzytkownika w urzadzenie,
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